
Poignée en métal brossé
1 serrure à clé
1 serrure électronique
TwinLock Classe 3 (C)

Poignée en métal brossé
1 serrure à clé
1 serrure électronique horaire
Paxos compact Classe 3 (C)

Poignée en métal brossé
1 serrure à clé

1 serrure à disques
Classe 2 (B)

Compartments à clé 
à deux portes 

Spécifications techniques
                                           Dim.ext.                         Dim.int.         Volume     Nbre de     Poids
Modèle             Classe  haut.   larg.   prof.      haut.  larg.  prof.      litres      tablettes        Kg  
Euroline 255       VI      1045    820     688         875     650      448         255               1             1175 
Euroline 380       VI      1470    820     688       1300    650      448         379               2             1565
Euroline 500       VI      1895    820     688       1725    650      448         502               3             1970 
Euroline 740Euroline 740       VI      1895   1126   688       1725    956      448         739               3             2540 
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Coffres-forts Euroline classes VI
Les coffres-forts de la série Euroline sont certifiés classe VI VDS et 
ECBS, conformément à la norme Européenne EN1143-1 
(Valeur assurable : 305 000 Euros).

Ce coffre est équipé d’un système anti perçage (core drilling pro-
tection) et d’un composant très haute résistance, basé sur la 
technologie “DSP” (Densified System Particules).

Le verrouillage est assuré par des pênes rectangulaires et une 
barre d’accrochage coté pivots.

De finition RAL 7035 (gris clair), ces coffres-forts sont pré équipés 
pour les systèmes d’alarmes.

Le centre de production automatisé est certifié ISO 9001:2000 et 
les contrôles effectués à chaque étape de la fabrication 
permettent de garantir un excellent niveau de qualité.

EquipementEquipement standard : une serrure à clé doubles panetons classe 
B et une serrure à combinaison à disques classe B.


