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La securisation-de

Coffre-fort classes I a III

Les coffres-forts de la série AKT, AMT, BMT et CWH sont constitués
d’'un composant trés haute résistance, basé sur la technologie
“"DSP” (Densified System Particules).

Ce constituant permet d’atteindre les niveaux de sécurité requis
par les normes EN 1143/1 et A2PE en allégeant le poids du coffre
trés sensiblement.

Le verrouillage est assuré par des pénes rectangulaires et une
barre d’accrochage coté pivots.

Ces coffres-forts sont fournis avec une serrure a clé reprogram-
mable, classe B et peuvent étre équipés de serrure a combinaison
mécanique ou électronique en option.

De finition RAL 7035 (gris clair), ces coffres-forts sont prévus pour
étre fixés au sol ou au mur.

Le centre de production automatisé est certifié ISO 9001 et les
contréles effectués a chaque étape de la fabrication permettent de
garantir un niveau de qualité excellent.

Dim.ext. Dim.int. Volume Nbre de Poids
Modele Classe haut. larg. prof. haut. larg. prof. litres tablettes Kg

AKT 299 I 280 400 285 230 350 180 17 S 65
AKT 300 I 280 455 395 230 405 290 27 = 80
AKT 400 I 380 455 395 330 405 290 39 1 95
AKT 600 I 550 455 395 500 405 290 59 1 125
AMT 400 I 410 545 435 360 495 310 55 1 130
AMT 600 I 590 545 435 540 495 310 83 1 160
AMT 800 I 770 545 435 720 495 310 110 1 185
AMT 1000 I 950 545 435 900 495 310 138 2 230
AMT 1200 I 1130 545 435 1080 495 310 166 2 265
AMT 1500 I 1490 545 435 1440 495 310 221 3 305
AWS 1500 I 1490 790 650 1440 740 525 559 3 500
BMT 400 IT 410 545 435 360 495 310 55 1 135
BMT 600 IT 590 545 435 540 495 310 83 1 170
BMT 800 IT 770 545 435 720 495 310 110 1 210
BMT 1000 IT 950 545 435 900 495 310 138 2 255
BMT 1200 IT 1130 545 435 1080 495 310 166 2 285
BWS 1500 IT 1490 740 525 1440 740 525 559 3 570
CWH 600 111 620 575 470 540 495 310 83 1 275
CWH 800 111 800 575 470 720 495 310 110 2 330
CWH 1000 111 980 575 470 900 495 310 138 2 390
CWH 1200 111 1160 735 530 1080 655 370 262 2 565
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