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Coffre-fort classes 3 A2P E VDS

Les coffres-forts de la série CM et BWS sont constitués d'un com-
posant trés haute résistance, basé sur la technologie “DSP”
(Densified System Particules).

Ce constituant permet d’atteindre les niveaux de sécurité requis
par la classe 3 (valeur assurable 55.000 Euros) normes EN 1143-1
VDS et A2P E en allégeant le poids du coffre trés sensiblement .

Le verrouillage est assuré par des pénes rectangulaires massifs
dans les trois directions et une barre d’accrochage coté pivots.

Ces coffres-forts sont fournis avec une serrure a clé reprogramma-
ble, classe B et peuvent étre équipés de serrure a combinaison
mécanique ou électronique en option.

De finition RAL 7037 (gris), ces coffres-forts sont prévus pour étre
fixés au sol ou au mur.

Le centre de production automatisé est certifié ISO 9001 et les

controles effectués a chaque étape de la fabrication permettent de
garantir un niveau de qualité excellent.

Spécifications techniques

‘Modgles CM certifiés

Coffre-fort CM 15
Coffre-fort CM 20
Coffre-fort CM 25
Coffre-fort CM 30
Coffre-fort CM 35
Coffre-fort CM 40

Coffre-fort CWS 0850
Coffre-fort CWS 1000
Coffre-fort CWS 1200
Coffre-fort CWS 1600
Coffre-fort CWS 1901
Coffre-fort CWS 1903
Coffre-fort CWS 1902 800 1883 1110 725 | 1730
Coffre-fort CWS 1904 1050 1883 1415 725 | 1730 |
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